(72 #hsy LCD

Dogalgazli Kombi

(3 >
» GUC

Maksimum Isil Kapasite KW 23.3
Minimum Isil Kapasite KW 12.2
»» VERIMLILIK

%100 Isitma Isletmesindeki Verim % 90.6
%30 Isitma isletmesindeki Verim % 87.2
»» TEKNIK PARAMETRELER

Nominal Dogalgaz Tiiketimi m3/h 2.7
Donmaya Karsl Emniyet Fonk. Baglama Derecesi °C 5
Kullanma Sicak Suyunun Minimum Debisi Kg/dk 2.5
Kullanma Sicak Suyunun Maksimum Basinci Bar 8
Kullanma Sicak Suyunun Minimum Basinci Bar 0.2
Genlesme Tanki Kapasitesi L 6
Genlesme Tanki Yiikleme Oncesi Kapasite Bar 0.5
Maksimum Calisma Basinci (Isitma Devresi) Bar 3
Nominal Dogalgaz Basinci Mbar 20
»> PERFORMANS

Maksimum Isitma Suyu Sicakligi Derecesi °C 85
Minimum Isitma Suyu Sicakligi Derecesi °C 30
Maksimum Kullanma Suyu Sicakligi Derecesi °C 65
Minimum Kullanma Suyu Sicakligi Derecesi °C 30
Kullanma Suyu Akis Orani (AT=25°C) Kg/dk 13.4
Kullanma Suyu Akis Orani (AT=35°C) Kg/dk 11.1
»» ELEKTRIK DEVRESI

Voltaj / Frekans V-/Hz 230/50
Gii¢ W 125

Elektrik izolasyon Derecesi IP X4D




